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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau
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..ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

...da soll die neue Treppe hinein

An Werkzeug brauchen wir nicht allzuviel, aber nitzlich waren:

Hammer, Faustel, ein schones glattes, groRes Klopfholz als
Unterlage zum Hammern, Meil3el, Schlagbohrmaschine, zwei
Wasserwaagen ( eine lange), Spanngurte waren von Vortell,
verninftige Leitern, ein richtig grof3er normaler Schraubendreher

und last not least zwei starke Jungs
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..ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

Wir ermitteln die Hohe Uber Fertigful3boden der Stufe in der Ecke der
gewendelten Treppe, dem sog. an der Wange mit
Wandlager, ziehen die Differenz bis Unterkante wieder ab
und stemmen mit Maschine und Meil3el eine Aufnahme in die Wand.

...bei einer Wangenstarke von 40 mm ruhig 60-70 mm breit stemmen
und auch in der H6he des Wandlagers einige Zentimeter zugeben. Wir
missen die Treppe in der Wand noch bewegen kénnen.
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..ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

Jetzt wird das
angezeichnete Loch in
der Wand gebohrt und

gestemmt

eingehangt und fertig.
Jetzt kann die Wange
auch nicht mehr
herunterfallen da sie
sich zwischen Wand
und Decke verkeilt




v

...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

....als nachstes mussen beide Wangen wieder entfernt
werden und da wo Platz ist zusammengeschraubt
werden - das geht leider nicht wenn sie an der Wand
stehen !!!

Jetzt die nachste Wange daranstellen und mal schauen ob
das mit der Stockwerkshohe und dem Wasser stimmt
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...vor dem Festziehen der Schrauben
empfiehlt es sich den Spickeltritt, der
jain beiden Wangen fixiert ist,
ebenfalls mit zu befestigen.

...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

...je nachdem wieviele Personen
vor Ort sind ist es einfacher die
Stufen, die in der Wandwange mit
Schrauben zu befestigen sind,
ebenfalls zun befestigen.

Das Ganze wird dann aber etwas
unhandlich und etwas schwierig
beim Einfadeln in die
Wandlageroffnung
auszubalancieren
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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

...die Verbindung von Treppenwange und Stufe erfolgt

Uber Gewindestifte und verschiedene Muttern

.... Also wieder hinein mit der vormontierten Wange mit in diesem Fall 3 bereits befestigten
Stufen. Alles Weitere erfolgt an der stehenden Treppe
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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

...Einsetzen der Gbrigen mit
Bohrungen versehenen Stufen
und dann wird die erste sog.

dagegengestellt

..die losen Stufen einfadeln
und die Verschraubungen an
den 2 oder 3 Stufen mit
Gewindestiften immer weiter
anziehen
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....sowird zuerst der erste Treppenlauf mit all
seinen Stufen zusammengeschraubt; so fest
als moglich

nun sind wir um die Ecke und verfahren
genauso mit dem kurzen Wangenteil

...jetzt kommen die Gurte zum Einsatz, in
diesem Fall LKW Zurrgurte; die sind naturlich
kraftiger als normale Gepéackgurte.Stuck far
Stuck wird die Treppe zusammengezogen,;
dabei die restlichen Stufen eingebracht und
weiter auf das Sollmal’ in der Breite gebracht.
Klopfen mit Holz und Faustel auf die Wange,
gleichmalRiges Spannen mit den Gurten,
Nachtziehen der Schrauben - Stuck far Stuck

wird die Treppe zusammengehen.




In der Wendelung kann
man die Schrauben die
man von aul3en durch die
Lichtwange schiebt oft erst
hineinstecken wenn die
Stufe halbwegs in die Nut
in der Wange positioniert
und ausgerichtet ist.
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....es erfordert etwas
Geduld die Dubel der
Wange in den Pfosten zu
bringen und gleichzeitig
die Stufen in die Nut zu
dricken - aber es
funktioniert.
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...als nachstes befestigen wir
den Austrittspfosten, der auf <4
dem FuRboden oben aufsitzt.
Dazu hebt eine Person die
Treppe von unten an und /
drickt sie nach oben. Nun
kann mann ein dickes Holz
zwischen Decke und letzter /
Stufe schieben und in aller
Ruhe den Pfosten montieren.
(Das geht wirklich!)

...jetzt kann man von
oben anfangen die Stabe

und den Handlauf zu

montieren.
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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

Um den Handlauf zu befestigen
empfiehlt es sich beim Verleimen
oder Verschrauben das spitz
auslaufende Ende des Handlaufs
mit einem kleinen Gurt oder einer
kleinen Zwinge anzudrticken.

Handlaufprofil dann von
oben in die Stéabe einfuhren.
Auf die Reihenfolge der
Stabe achten; bei
gewendelten Treppen sind
sie nicht immer alle gleich
lang!!

en
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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

...auch hier sieht man die
kleinen Gurte die Pfosten und
Handlaufe verbinden

..oft ist der Handlauf etwas
widerborstig und braucht ein
biBchen Gewalt um in die
Bohrungen der Stabe zu
rutschen. Als Kopfholz eignet
sich ein Weichholz mit einer

Polsterung (Teppichboden). /
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...ein kleiner Crash-Kurs Treppeneinbau

so, der Handlauf ist auf den Staben, jetzt fehlt noch der
Antrittspfosten

...einfach von vorne daraufschieben und verschrauben
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Ea?

...back home
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